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CAPTAIR & DIMAVENT C-2A

La maitrise de la qualité de | air

ELIMINATEURS DE BROUILLARDS

BHS 100 - 150 - 200 - 250

captation et filtration de brovillards

= de 600 4 3 600 m3h en basse pression (jusqu'a 120 décaPascal)

TOUTE UNE GAMME DE DECLINAISON POUR REPONDRE AUX BESOINS LES PLUS VARIES :

= orientation de I'entrée d'air au choix, ainsi que du cité de la porte d'accés aux élements filtrants
» montage sur réseaux
= étage de filtration supplémentaire... EU / 12 ou 13
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‘ CONCEPTION - FONCTIONNEMENT - UTILISATION I

UTILISATION

La gamme d'appareils du type BHS, version verticale, a ét& congue pour fournir des solutions simples et économiques &
un grun»d nombre de problémes de caplation et de filtration de brovillards d'huile soluble ou entiére (sans présence de
fumée) renconirés dans les industries métallurgiques.

La conception des appareils du type BHS, version verficale, est basée sur Fautonomie, gréice & leur bac de récupération
des huiles de grande copacité, associé a une aspiration irés performante et & une filirafion absolue haute ethicacité. Leur
conception moderne associée & des composants de premiére qualité leur assure une exceptionnelle longévité.

Le grand nombre d'accessoires permet d'obtenir des installations personnalisées et adapiées & tous critéres spécifiques.

CONCEPTION FONCTIONMNEMENT
Ap-purad ::cr:rmpc:nsé d'un venilaleur cenlrifuge 1 * Le groupe moto-ventilateur met
accouplé directement & un moteur. ‘ensemble en dépression,
L'ensemble est fixé & l'intérieur d'un
caisson contenant les filtres 2 = Lair chargé de brovillards
et le condenseur. frappe le condenseur placé
« Caisson en Ble d'acier en partie inl"érieu_re de |'upp-nreE;
électro-zinguée de 20/10 mm (o sl sl e
epctosoe ficecor damandel. _, g\ . condensation des brovillords,
™ M&ur 5fm.|i:‘rds_ ﬁ h[‘id“ £ é}? d? ;E\h % 3 . Lﬂ :ﬂ'rbdﬂﬂml'ﬁ ol J'ﬂﬂu&i"ii
2 800 tr/mn ; Tri 230 ou 400 V . par gravité dans le bac
IP 55 ; norme européenne. <X wlls s récupérateur.
* Ventilaleur centrifuge & turbine (} " 4 * L'air ainsi épuré d'une grande
de type & réaction (montée en val G fa paortie des particules en
bout d'arbre moteur). W ™ Tq[\"'“-. suspension, iraverse
F 7 Yl 7 ' t un Filire
» Filtres composés de : ‘Q‘ , et e s
v T conidancaor I =i de répartition d'une rés haute
-+ 1 filtre métallique ; : R efficacité.
- 1 filire de profection ; — 5 = e netioyage du condenseur

d'évacuation placée au

bas de ['oppareil.

Efficacité de 99% (EU 10). ‘ . I P Jo
E ‘ . . ; viaange :
G . H . .. |nppure1| est assuree
' \ }

por la canalisation
[ tg )

- 1 filire absolu. 7 s'effectue par une trappe située
- \ sur le coté de l'appareil.
o

CONFIGURATIONS OPTIONS
Ventilateur : - Basse dépression - Piége & son
Finition : - Peinture vert sructuré [en standard) mﬂﬂ ieic’rnquaeunhdaﬂugrunh monophasé
g rﬂ'“h"l e Puir";éﬂ"“"e SR T - Ventiloteur anti-étincelles
e e - Chassis de surélévation pour |'évacuation des
condensats
- Sonde de contréle de fuite

- Filtration EU 12 / 13



‘ CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES I

| J L1 I | Y 7 I
- B
>
4 Encombrement Cotes d'interfaces
BHS général o
|| 2E AlBlc| o| ElFIH] 1] J
., 100 | 1300 | se2 | 522 | 3| 50 | 120 | 1260 135 | 210
O ol
150 | 1330 se2 | se2 | 330 | 50 | 160 | 15| 170 | 200
g 200 | 1545 | 672 | 672 | 445 | 50 | 200 | 1450 | 190 | 310
. 1605 1305 | 300 | 50 | 250 235
" .
il " W Les cies of caractdrisiques des appanis
sonl suscaptibles de moadificalions Sins préavis.
POSITIONS STANDARD & OPTIONNELLES
EMTREE D'AIR SORTIE D'AIR
Montage
@tﬂundurd

face avant




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

TYPE : BHS 100 BHS 150 BHS 200 BHS 250
DEBIT NOMINAL m3/ h 600 1200 2 400 3 600
PRESSION TOTALE daPa = mm CE 80 10 120 90
CARACTERISTIQUES | Puissance (kW) 0,37 0.75 15 3
ELECTRIQUES Tension (V) 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 400
DU VENTILATEUR Mono/Tri Tri Tri Tri Tri
DEGRE DE FILTRATION % 99 % 99 % 99 % 99 %
CAPACITE DE RECUPERATION dm? 40 60 90 180
NIVEAU ACOUSTIQUE | a2m (dBA) 65 71 72 78
POIDS daN B0 120 150 220

200 — - B - - 200
- Dépression disponible
180 1 & lentrée de I'Sliminateur 180
160 : de brouillard s
13 (daPa = mm CE
; £ ; 250

150

| ACCESSOIRES DE SECURITE |

Accessoires
de contréle

{monté sur le cité)
1 » Visuel
(colonne liquide)

@ e Alarme
(sonore ou lumineuse)

(@@ Sonde de controle
de fuite

e —

ey

Chéssis de
surélévation

Pour vidange
des condensats
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