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. § CAPTAIR & DIMAVENT

La maitrise de la qualité de | air D-4A

DEPOUSSIEREURS
CMF 150 - 180 - 200 - 300 - 400

Jr/ -

e ol

captation et filtiration de poussiéres séches

« de 1 200 a 8 000 m¥h

TOUTE UNE GAMME DE DECLINAISON POUR REPONDRE AUX BESOINS LES PLUS VARIES

C€
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‘ CONCEPTION - FONCTIONNEMENT - UTILISATION I

UTILISATION

Lo gamme des dépoussiéreurs CMF a &t congue pour répondre aux problémes de capiation et filiration de
poussiéres rencontrés dans les industries du bois. Toutefois ils peuvent apporter une solufion dans d'autres domaines,
tels que les indusiries métallurgiques lorsque les impératifs économiques dominent.

Lo conceplion des appareils CMF a &t particuliérement étudiée afin d'obienir un fenctionnement trés fiable, sans
intervention de maintenance, et permetire ainsi de minimiser les colts d'installation et d'entrefien.

Le systéme de filiration toujours en pression permet une ulilisation modmum des performances du ventilateur, alors
que l'impartance de la capacité de filiration assure un fonctionnement régulier, en toute sécurité.

FONCTIONNEMENT

1 » Le groupe moto-ventilateur
met I'ensemble en dépression.

CONCEPTION
Appareils composés d'une

carrosserie en tole de forte
épaisseur, maintenant les filtres

et le groupe moto-ventilateur.

2 # 'air chargé de poussiéres arrive
ut:||::||.'15rﬂ:|E chambre de détente.

3 = Privées de vitesse, les plus grosses
poussiéres tombent directement dans
les sacs de récupération par gravité,

4 # Les poussiéres fines

* Carrosserie en tle d'acier
galvanisée de 20/10 mm
d’ épaisseur.

* Moteur standord a brides :
2 800 tr/min. ; Tri 230 ow 400 V ;

p se deposent sur
IP 55 ; norme européenne. I'é!éi:?ﬁ filtrant.
* Ventilateur centrifuge @ turbine
de type radiale {montée en bout S5ele dém|mcltuge
d'arbre moteur). s'effectue en !ruppum
« Efficacité de fillration de 99 % sur les manches filtrantes.
7 # Uair filiré est évacué vers
| extérieur par les manches
filtrantes.
OPTIONS
CONFIGURA 5 - Appareillage électrique
Ventilateur : - Basse dépression : antidéflagrant
Finition : - Tole galvanisée = g Mﬂﬂfhﬂérﬁhfﬂcfl"ﬂj ““'Ii‘ETﬂﬁqUEf‘
- Peintu rétha - Moto-vibreur de décolmatage
;;.T d;m b s - Carénage des manches filirantes
Appmieﬂ livré démonté
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‘ CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES I
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Los cdies of caractdnistiques des apparpds son! suscoptiblos

TYPE : CMF 150 | CMF 180 | CMF 200 | CMF 300 | CMF 400

DEBIT m?/ h 1200 2 400 4 000 6000 8 000
PRESSION TOTALE daPa = mm CE 140 180 210 180 220
CARACTERISTIQUES | Puissance (kW)| 1,1 22 3 55 75

ELECTRIQUES Tension (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400/660 | 400/660

DU VENTILATEUR Mona/Tri Tii Ti Tri T Tri
SURFACE DE FILTRATION m? 5 10 15 30 40
CAPACITE DE RECUPERATION dm? 90 180 270 360 540
NOMBRE DE POCHES 1 2 12 24 a2
MNOMBRE DE S5ACS 1 2 3 B 8
NIVEAU ACOUSTIGUE azm [dB A) 75 78 79 82 83




	page1-web
	page2-web
	page3-web

