. » CAPTAIR & DIMAVENT B-6A

La maitrise de la qualité de | air

DEPOUSSIEREURS
DA -CY 650 - 1000
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captation et filtration de poussiéres fines et séches

« da 500 a 3 500 m¥h en basse pression

&

TOUTE UNE GAMME DE DECLINAISON POUR REPONDRE AUX BESOINS LES PLUS VARIES :

e orientation de I'entrée d'air au choix
e montage sur réseaux
e étage de filiration supplémentaire... EU /12 ou 13
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‘ CONCEPTION - FONCTIONNEMENT - UTILISATION I

UTILISATION

Lo gamme des dépoussiéreurs DA-CY offre l'avantage du cyclonage associé é une filiration haute efficacité. Le décol-
matage pneumatique & confre-courant, qui autorise cette opération sans amét de l'appareil, répend aux besoins des uti-
lisations difficiles et intensives en présence de poussiéres trés fines et en grande quaniité,

Lo conception des appareils DA-CY a été particuligrement étudiée afin d'obtenir un fonctionnement rés fioble pour des

utilisations continues, 24h/24, sans intervention. Le choix de solutions simples et robustes, comme la sélection rigoureuse
des composants, permet d'apporter une réponse aux problémes les plus délicats de toutes industries.

Le systéme de filtration & cartouches lavables permet de répondre aux exigences des futures réglementations concernant
les taux de rejets aprés filiration. Le décolmatage pneumatique assure un nettoyage parfoit et confinu des éléments
filtrants évitant ginsi des chutes de débit du ventilateur d’extraction. Le grand nombre dﬁ::muns et d'accessoires permet
d'obtenir des installations, fiables et adaptées & tous besoins spécifiques.

CONCEPTION FONCTIONMNEMENT

1 » Lair chargé de poussiére arrive
] I:> dans la chambre cyclonique qui lui

Appareils composés
d'une carrosserie en tole

imprfm& un mouvement hélicoidale

de forte épaisseur, contenant ; .

les cartouches filtrantes et un vers la base de | uPme'l'
systéme de décolmatage 2 » Sous |'effet de la force centrifuge,
pneumatique. les grosses poussiéres se concentrent

sur les parois ob elles sont enfrainées
dans le seau de récupération (7), par

* Caisson en téle d'acier gravité et par le courant descendant.

électro-zinguée de 20/10 mm
d'épaisseur (inox sur demande). 3 = Les poussiéres fines se déposent
sur |'élément filtrant.
4 ¢ Le décolmatage s'effectue par
injection d'air comprimé a contre
courant du systéme Filtrant,
commandé par armoire (5).

%
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* Filtres composés de cartouches
d'une efficacité de 99,99%

sur des particules d'un micron. @

* Systéme de décolmatage
par valves d'injection,

S,
rad

5 * l'air filiré est évacué vers
I'extérieur par I'orifice situé sur le

commandées par un coté de 'appareil, en partie haute.
prlmarﬂmmﬂ*eur ﬂmnrqw & » LE dé‘“mmgﬂ dE’S HI"I‘EE
réglable. s'effectue en cuvrant le couvercle
supérieur et en desserrant les vis
maintenant les cartouches.
7 * La vidange du seau
s'effectue en dégrafant les
crochets latéraux et en
tirant le seou par la
partie avant,
CONFIGURATIONS OPTIONS
Finition : - Peinture vert structuré (en standard) - Piége @ son
- Peinture réthane ou epoxy - Ventilateur d'extraction
(sur demande) - Filtration absolue EuPplémthirE EU12/13
- Appareillage électrique antidéflagrant
- Indicateur de colmatage
- Venfilateur anti-étincelles
- Sonde de contréle de fuite

- Traitement pour conditions extérieures



‘ CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES I
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

TYPE : DA-CY 650 DA-CY 1000

DEBIT m3/ h 1200 3000

PEIITEDEWGE@'I’ENHE daPa = mm CE - a0
avec filire colmaté a 50%

PRESSION D’AIR COMPRIME (bar) 5 3

SURFACE DE FILTRATION me 10,5 31,5

DEGRE DE FILTRATION % 99,99 % 99,99 %
CAPACITE DE RECUPERATION dm?3 80 160

Poids

PERTES DE CHARGE DES DEPOUSSIEREURS DA-CY

| PERTES DE CHARGE DES DEPOUSSIEREURS DA-CY |

DA —CY

,mltain-' os I CE)

ACCESSOIRES
DE CONTROLE

(1) » Visuel
(colonne liquide)

(@) » Alarme
(sonore ou lumineuse)

(3) « Sonde de
controle de fuite

MONTAGE AVEC
MOTO-VENTILATEUR

Large gamme de
debits et dépression
(nous consulter)
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