CAPTAIR & DIMAVENT B-3A

La maitrise de la qualité de | air

DEPOUSSIEREURS

DAS 200 - 250 - 400 - 500 - 1000
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captation et filtration de poussiéres fines et séches

&

« de 2 400 & 14 000 m3h en basse pression (jusqu'a 180 décaPascal)
ecde 15004a 4 000m¥h en moyenne pression (jusqu'a 450 décaPascal)

TOUTE UNE GAMME DE DECLINAISON POUR REPONDRE AUX BESOINS LES PLUS VARIES :

= orientation des entrées et sorties d'air au choix, ainsi que du cdté de la commande de décolmatage
« montage avec CHAMBRE DE SEDIMENTATION, en SILO ou sur TREMIE
« étage de filtration supplémentaire... EU/ 12 ou 13
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A : Mise & jour le 01/09/99
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‘ CONCEPTION - FONCTIONNEMENT - UTILISATION I

UTILISATION

La gamme des dépoussiéreurs DAS, & décolmatage par moto secouage, constitue la seconde série de d?:roussiéreurs fil-
trants. lls ont ét& congus pour fournir des solutions techniques et des performances @ un grand nombre de problémes de
dépoussiérage rencontrés dans tous les types d'indusiries, aussi bien métallurgiques que chimiques.

La conception des appareils DAS est basée sur 'automatisme, la performance et la résistance. Leur conception moderne,
associée & des composants fiables et une consiruction rigoureuse, leur assure une exceptionnelle adapiation & tous les

problémes renconirés.

Les paramétres peuvent varier fant sur le ventilateur que sur les éléments de filtration. Le grand nombre d'oplions et
d'occessoires permet d'obtenir des installations sur mesure, fiables et adaplées aux besoins les plus variés.

CONCEPTION

Appareil composé d'un venfilateur cenirifuge
accouplé directement & un moteur.

FONCTIONNEMENT

1 » Le groupe moto-ventilateur met
I'ensemble en dépression.

{ljfmmble ol Hr:i . l':r‘uﬂlérieur 2 « l'air chargé de poussiéres
HI;::.;‘? Ipﬂ:: ol ::,l I;?EE:“E é arrive directement dans la
de décolmatage motorisé. chambre de détente.

3 * Les grosses poussiéres tombent

» Caisse en tle d'acier directement par gravité dans le

électro-zinguée de 20/10 mm ' seau de récupération, dés lors
d'épaisseur (inox sur demande). - AN NAR ? 0 ; N[ qu'elles se trouvent dans une
H & IR L i :

* Moteur standard & brides : Q X e .;“.r “ lef [ 1 [l ek o bosses vlesses
2 800 tr/min. ; Tri 230 ou o Ut AL A L L[| 8 @ Les poussiéres fines se déposent
400V ; IP 55 ; norme O | I Y bl e sl R R sur ['élément Filtrant.
kit e s o e SIRLI B 5  Le décolmatage s'effectue,
« Ventilateur centrifuge & e L) ventilateur & I"arrét, par mise
i ] J e L : | en vibrations des éléments filtrants,

turbine de type & réaction
{montée en bout d'arbre

par l'intermédiaire d'un excentrique

moteur). S e actionné par un moteur électrique
o o e s secondaire.
* Filtres composés de poches en { : priea ;
toile tissée de 230 g/m2, d'une s B i & 6 5 I'u,'r.H'ré e EM:EC.UE
efficacité de 99 % sur 5 microns. L el B  vers ['extérieur par funh:_:e
: g gl ; ; situé a |'arriére de I'appareil.
* Décolmatage par moteur ; e : - 7 = Le démontage des filires
Triphasée 230 / 400V ; IP 55 ; f. e s'effectue en ouvrant la porte
norme européenne. i avant et en desserrant les vis
: ——— bakélite placée au-dessus
de I'appareil.
8 # La vidange du seau s'effectue
en dégrafant les crochets latéraux
~ fen tirant le seau par la partie avant.
CONFIGURATIONS
OPTIONS
Ventilateur : Basse ou moyenne dépression
e ; - Piége @ son
Finthon : - Peinture vert 5hj,1c1uré (en standard) - Fiﬁnﬁm absolue supplémentaire EU 12 ou 13
- Peinture polyuréthane ou epoxy - Filtration Polypropyléne - Tergal
[sur demande) - Appareillage électrique antidéflagrant, monophasé
- Indicateur ﬂ: colmatage
- Ensachage des poussiéres
- Ventilateur anfi-étincelles
- Sonde de contréle de fuite

Traitement pour conditions extérieures
Armoire de programmation du décolmatage



| CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES |

U]
vy
Encombrement Entréa dair Sortie d'air
D AS général poussiéreux modéle BP
A B|C|D|E oF G| H 1] Jd
200 1960 {672 | 694 | 200| O @ 200 | 605 [1865] 190|310
250 2435 |B54 1876 | 250| O @250 | 615 [2300] 230 | 355
400 2215 1395 694 | 250| O @300 | 800 |2000] 235 355
500 2730 1770 8BS | 250) O @ 350 | 960 [2590] 280 | 400
250 © @ 500 —

Les odios ot caracidristigues das apparaia son! suscophibles

de modifications sans préavis.

Nota : le dépoussiéreur DAS 1 000 est livré en 2 parties.

o

face avant

POSITIONS STANDARD & OPTIONNELLES

ENTREE D'AIR

DECOLMATAGE

face avant



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

TYPE : DAS 200 | DAS 250 | DAS400 | DAS 500 | DAS 1000
BP | MP | BP | MP | BP | MP | BP | MP
DEBIT NOMINAL m?/h 2400 | 1500( 4000| 2500| 5000 3000|7000 | 4000 14000
PRESSION TOTALE daPa=mmCE| 125 | 260 | 140 | 300 | 130 | 300 | 145 | 350
CARACTERISTIQUES | Puissance (kw)| 15| 22| 3 | 4 | 3| 4 | 5 | 75
ELECTRIQUES Tension (V) | 2307400 230 / 400 230 / 400 230/400 | 2307400
DU VENTILATEUR Mono/Tri Tri Tri Tri Tri Tri
DU DECOLMATAGE Puissance (kW)|  0.18 0,25 0.25 0,55 2% 0,55
SURFACE DE FILTRATION 2 10 20 30 40 80
SEAU DE RECUPERATION | Seau (dm3) 50 50 100 100 200
NIVEAU ACOUSTIQUE |a2m (@Ba)| 72 | 73| m | 76 | 78 | 76 | 82 | &0
Poids dai
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o _ DAS — MP _ < e
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g a I'entrée du 1
450 - dépoussiéreur -E_""'--._ 500 ] 40
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DECLINAISONS SPECIFIQUES DE LA GAMME

Version a chambre Version : Caisson
de Sédimentation filtration supplémentaire
L al .
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Version : VIDE SAC
montage sur frémie

< 7 »




ACCESSOIRES DE SECURITE

MONTAGE D'UN SILENCIEUX 5 EVENT DE DECHARGE
Afténuation da 8 dBA ACCESSOIRES DE CONTROLE
(monté sur le cdté) (& l'arriéra)
A

(1) » Visuel (colonne liguide)
(@ & Alarme (sonore ou lumineuse)
< @ o Sonde de contrdle de fuite

;ﬁ_-gy @

J @
ﬂ l- - R —
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cotes caractéristiques
DAS | 200 | 250 {400 | 500 {1000
cites caractéristiques A | 625 | 865 | 690 | 905 | 925
DAS | 200 | 250 | 400 | 500 [1000 B | 300 | 300 | 300 | 400 | 400
A | B50 |1 15041 1501 150 — C | 450 | 450 | 450 | 600 | 60O
@ |315 | 355|500 {600 — D 100 | 100 | 100 | 100 | 100
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES POUR DEPOUSSIEREURS A DECOLMATAGE MOTORISE
COFFRETS DISJONCTEURS :
Permettent la commande manuelle
E du ventilateur et du décolmatage motorisé.

Ventilateur Tri 230V
Décolmateur Tri 230V
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Armoire de Programmation
MHE D'E Armaire Tri 230V
PROGRAMMATION : Armoire Tri 400V sans MNeutre

Fermet le décolmatage
automatique du filtre
& chaque arrét du ventilateur.

Armaoira Tri 400V + Neulre

Armoire Mono 230V

Alimentation électrique
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