CAPTAIR & DIMAVENT B-4A

La maitrise de la qualité de | air

DEPOUSSIEREURS

DAS CC 150 - 200 - 250 - 400 - 500 - 1000
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captation et filtration de poussiéres fines et séches

&

« de 1 200 a 14 000 m3/h en basse pression (jusqu'a 180 décaPascal)
«de G00a 4 000m3¥h en moyenne pression (de 140 a 420 décaPascal)

TOUTE UNE GAMME DE DECLINAISON POUR REPONDRE AUX BESOINS LES PLUS VARIES :

= orientation des entrees et sorties d'air au choix, ainsi que du cité de la commande de décolmatage
» montage avec CHAMBRE DE SEDIMENTATION, en SILO ou sur TREMIE
e gtage de filtration supplémentaire... EU/ 12 ou 13
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‘ CONCEPTION - FONCTIONNEMENT - UTILISATION I

UTILISATION

Lo gomme des dépoussiéreurs DAS CC, & décolmatage
dépoussiéreurs filtrants haute efficacité. lls ont été congus de fagon & répon

eumaligue contre-courant, constitue la troisiéme série de
dre & des utilisations intensives de fonction-

nement souvent nécessaire dans certaines indusiries ou 'arrét de la ventilation ne peut éire envisagée.
La conception des qplzuraﬁs DAS CC est rigoureuse afin d'obtenir un fonctionnement efficace 24h/24, sans infervention.

C'est pour cela que

conception résolument

moderne, associée @ des composants rigoureusement sélectionnés et une

fabrication particuliérement soignée permet de répondre & fous les problémes rencontrés.
Le systéme de filiration & cartouches lavables permet de répondre aux exigences des futures réglementations concernant

les taux de rejets aprés filtration. Le décolmatage pneumatique assure un
filrants évitant ainsi des chutes de débit du ventilateur d’extraction. Le grand

d'obtenir des installations, fiables et adaptées & tous besoin spécifiques.

CONCEPTION

Appareil composé
accouplé directement & un mofeur.
I'ensemble est fixé & |'intérieur
d'un caisson contenant des

filtres & cartouche et un

systéme de décolmatage

pneumatique.

* Caisse en t6le d'acier
électro-zinguée de 20/10 mm
d'épaisseur (inox sur demande).

» Moteur standard & brides :
2 800 tr/min. : Tri 230 cu
A0V ; IP 55 ; norme

européenne.,

* Ventilateur centrifuge @
turbine de & réaction
(montée en bout d'arbire
moteur).

* Filres composés de cartouches
polyester d'une efficacité de
99,99 % sur des parficules

d’un micron.

* Systéme de décolmatage par
valves d'injection, commandées

par un programmateur
électronique réglable.

CONFIGURATIONS

Ventilateur : Basse ou moyenne dépression

- Peinture vert structuré (en standard)
- Peinture polyuréthane ou epoxy

3

Finition :

(sur demande)

d'un ventilateur centrifuge

OPTIONS

- Piege a son

cateur

ne'no)lraage d]:rar{uir et confinu des &léments
nombre d'options et d'accessoires permet

FONCTIONNEMENT

1 * Le groupe moto-ventilateur met

I'ensemble en dépression,

2 « 'air chargé de poussiéres
arrive directement dans la
chambre de détente.

3 * Les grosses poussiéres
tombent directement par
gravité dans le seau

de récupétation, dés lors qu’elles
se trouvent dans une zone de
basses vitesses.

4 = |es poussiéres fines se
déposent sur |'élément filirant.

5 + Le décolmatage s'effectue
par injection d'air comprimé
@ conire courant du systéme

filtrant commandé par
armoire (5').

6 * L'air filiré est évacué

vers ["extérieur par I'orifice
situé @ l'arriére de I"appareil.
7 » Le démontage des filires
s'effectue en ouvrant la porte

avant et en desserrant les vis
maintenant les cartouches.

8 = Lo vidange du seau s'effectue
en dégrafant les crochets latéraux
et en firant le seau par la partie
avant.

- Filtration absolue supplémentaire EU 12 ou 13

- Filtration Téflon - Anhistatique

- Appareillage électrique antidéflagrant, monophasé
- Inﬁlix’ ﬂe colmatage

- Ensachage des poussiéres
- Ventilateur anti-éfincelles

- Indicateur de

fuite

- Traitement pour conditions extérieures



‘ CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES I

MNota : le dépoussiéreur DAS 1 000 est livré en 2 parties.

ol

@

face avant

face avant

face avant
Réservoir sur face
avant pour 400 / 500

D AS Encombrement Entrée d'air Sortie d'air
général poussiéreux modéle BP
CC AlB|C|D|E e F G|H]|1I |J
m 150 1765 [ 502 | 544 | 200 O @160 | 530 [1680) 170 | 280
200 1960 | 672 (694 | 200 O @200 | 605 |1865) 190 | 310
- 250 2435 | 854 |87 | 200 O @250 | 615 |2300) 230 | 355
q_ 400 2640 (1395/694 | 200 O @300 | 800 |2520) 235 | 355
I’ L[| || — | — | 500 2880 [1770{ 910 20| © @350 | 960 [2740] 280 | 400
(@ & ® &) 1000 | 3050 1770 20| 0] o50 |o0| —]— |-

Les chtes of caractériziques des apparells sont suscephibles

da modifications sans preavis.
POSITIONS STANDARD & OPTIONNELLES
ENTREE D'AIR SORTIE D'AIR DECOLMATAGE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

DAS CC 150 200 250 400 500 1000
BP [mMP | BP | MP| BP | MP | BP | MP | BP | MP
DEBIT NOMINAL m3/h  [1200] 600 |2 400] 1500{ 4 000| 2 500{5 000|3 000] 7 0004 000| 14 000
PRESSION TOTALE daPa~mm CE| 100 | 175 | 125 | 260 | 140 | 300 | 130 | 200 | 145 | 350
CARACTERISTIQUES Puissance (kW)|0751075]| 15] 22| 3| 4 | 3 | 4| 5 |75
ELECTRIQUES Tension (V) | 230/400 | 230/400 | 2307400 | 2307400 | 230/400
DU VENTILATEUR Mono/Tri Tii Tri Tri Tri Tr
PRESSION D’AIR COMPRIME (bar) B 5 5 5 5 5
SURFACE DE FILTRATION ma2 10 20 40 a 80 60 80160 [160&
SEAU DE RECUPERATION | Seau (dm?) 30 50 50 100 100 200
NIVEAU ACOUSTIQUE |a2m (dBA)| 71 |68 | 72| 73| 76 | 76 | 78 | 76 | 82 | 80
Poids daN 160 210

COURBES D’ASPIRATION DES DEPOUSSIEREURS

i DAS CC — BP i
= HH—
160 4 © = 160
F $0 \ NL500
140 - £ E 140
"5 E 200 250 N 400 \\
120 4 o ™ 120
25 X \\
100 + E2 - 100
83 [0\ \ \,
Eﬂ' _Ei \ 1 ] Eﬂ
.E 5]
&0 -_—'E—E 60
E"ﬂ
a0 1 £7° 40
Débit {mah)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

400 1

DAS CC — MP
500 = ; 200
" Dépression disponible ]
%0 T dépoussiéreur 500 !
(daPa = mm CE) \ 400




DECLINAISONS SPECIFIQUES DE LA GAMME

Version d chambre Version : Caisson
de Sédimentation filtration supplémentaire
& - I
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| |

S18|8|8|8|8| 0

L
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Version : VIDE SAC
montage sur frémie

2|8|8|8|8|8|

Version : PROTECTION
montage sur silo
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| ACCESSOIRES DE SECURITE |

MONTAGE D'UN SILENCIEUX EVENT DE DECHARGE
Atténuation de 8 dBA

(& l'arrigre)

DAS cites caractéristiques
cc| A B| c| D
150 | 610 | 250 | 400 | 100
[.l:f ﬁ“;“’““”’“ﬂm 200 | 625 | 300 | 450 | 100
T o ps 250 | 865 | 300 | 450 | 100
S D o 400 | 910 | 300 | 450 | 100
e — 500 | 980 | 400 | 600 | 100
400 | 1150 500 ot 8 L
500 | 1150 600 @
1000 —
ACCESSOIRES DE CONTROLE ¥
(monté sur le cté) [

@ » Visuel (colonne liquide)
(@) @ Alarme (sonore ou lumineuse)
(@ e Sonde de contrble de fuite
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